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||]‘ Nachnutzung fur Gebaudeklimatisierung

||]‘ Nachnutzung zur Kaltwassererzeugung

||]‘ Nachnutzung als Brandschutzmalinahme

||]‘ Nachnutzung zur Inertisierung von Raumen

[ Kaskadennutzung J

Weitere Maoglichkeiten in Abstimmung
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Alle unsere Kuhlkonzepte folgen den gleichen Prinzipien und enthalten diese
Grundkomponenten

Edelstahl-Rohre

"Thermoblock"

1. Leistungsstarke Isolierung ) isolation )
.- Isolation Ventil

2. Warmetauscher : :

) Warmetauschernﬂ-——;—— -th
3. Ventile ;>I¢ o

Temperatur Sensor . R—

4. "Kryo-Verteiler" = *
5. Temperatursensoren
6. Steuereinheit
7.
8.
0.

Gastank mit flissigem

e —— — — — i — —— —— —— e — — ]
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Stickstoff (LN2)

THIS PRESENTATION AND IT'S CONTENTS ARE PROPERTY OF THE NNC-LIN MS GMBH - CHANGES, DISTRIBUTION OF AND ADVERTISEMENT WITH THIS 4
DOCUMENT IS PROHIBITED UNLESS CLEARLY STATED BY THE NNC-LIN MS GMBH



1. Leistungsstarke Isolierung

Isolation

Isolation

Die Basis fur alle Kihlhauser ist eine gute Isolierung. Unsere
Systeme bestehen aus mehreren Schichten. Das spart
Energie und schitzt die Isolierung vor starker
Beanspruchung durch Temperaturunterschiede.

Der LN2-Verbrauch hangt von der Raumgrofie (10 m? bis 500 m? und mehr) sowie von der Temperatur
und anderen Faktoren ab. vd
Dies kann eine Spanne von 20 kg bis 1.000 kg und mehr pro Tag bedeuten
Der Verbrauch kann durch den systematischen Einsatz der NNC-Kaskade fur andere Anwendungen
stark reduziert werden
Der Preis fur LN2 hangt vom Lieferanten und der gekauften Menge ab. Mindestens 12 bis 15 Cent / kg
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2. Warmetauscher

Isolation

Isolation

Wirmetauscher ‘———-

*

Die Kuhlung in allen unseren Systemen erfolgt Uber unsere Warmetauscher. Diese
sind strategisch an der Decke platziert und werden mit flissigem Stickstoff injiziert, der
eine Temperatur von -196° C hat. Die warme Luft stromt durch die Oberflache des
Warmetauschers und wird schnell abgekuhilt.

Aufsteigende und fallende kalte Luft erzeugen eine eigene thermische Konvektion
ohne elektrische Ventilatoren. So kommt die Temperatur in jede Ecke.

Der flussige Stickstoff stromt durch den Warmetauscher und wird in Rohre
ausgestolRen, die ihn an ein anderes System oder die AuRenwelt weiterleiten.

Bei GroRraumen mit Regalsystemen konnen die WT-Platten auch fur statische
Funktionsteile genutzt werden. Das spart Material und erhoht die Stabilitat.

Nachhaltigkeit ist gefragt. In Zusammenarbeit mit

Brandschutzprofies kommen die
Durch die angewendete Bauform, ca.15mm stark, und die angepasste, individuelle P

Anpassung an den Kuhlbedarf und die regionale Zuordnung, ergeben sich bisher Kaﬁkadenvorte”_e der InemS'erung/
ungekannte Kihlleistungen und Temperaturbilder, +/- 1-2 Grad Celsius selbst in Loschung von in der Entstehung
Groftraumen. befindlichen Branden zu Einsatz. Warum
Durch die Kaskadenanwendung ergeben sich extreme Kostenvorteile gegenuber SChaden_beheben mussen’ wenn man
herkdmmlichen Kiihlsystemen. diese vermeiden kann.
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3. Ventile

Jl‘

Ventil
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Um den flussigen Stickstoff in die Warmetauscher
einzublasen, verwenden wir spezielle Ventile, die speziell fur
diesen Temperaturbereich geeignet sind.
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-

Unsere Ventile sind in der Regel in einem isolierten Gehause untergebracht. Dies verhindert Ubermallige Feuchtigkeit und nachfolgende Eisbildung
an den Rohren und Ventilen
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5. Temperatur Sensoren

Sensoren werden methodisch an mehreren
, Stellen im Lagerbereich platziert, um die

Ce/F*

e Temperatur zu Uberwachen und den Impuls B
fur die Ventile zu geben, flissigen Stickstoff it I
in die Warmetauscher abzugeben. }, > .
Wir verwenden in der Regel pt100 / pt1000 - i
Sensoren, die 3-Punkt-kalibriert sind und || -+ |

alle Anforderungen fur die Zertifizierung und
Qualitatskontrolle wie GMP erfullen.

THIS PRESENTATION AND IT'S CONTENTS ARE PROPERTY OF THE NNC-LIN MS GMBH - CHANGES, DISTRIBUTION OF AND ADVERTISEMENT WITH THIS 9
DOCUMENT IS PROHIBITED UNLESS CLEARLY STATED BY THE NNC-LIN MS GMBH



6. Steuereinheit

Room Temparaturs -y
£

-85.4°c ¢ 4ogma |

- BE°c

Steuerung

—E‘

Jeder Aspekt unserer Systeme wird von der Steuereinheit
uberwacht und gesteuert. Die Fahigkeiten und die Grole
variieren je nach Anforderung. FuUr kleine Standalone-
Systeme kann ein kleines bis mittelgroRes Bedienfeld mit
integrierter Benutzeroberflache ausreichen. Fur unsere
offenen Raume mit mehreren Sektionen ist eine groliere
Einheit erforderlich.
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Pump valve

. Vacuum jacket

25 layers multi layer insulation

Process pipe

Fir den GrofRteil des Weges zum System werden vakuumisolierte Im Inneren des Systems kommen unisolierte Edelstahlrohre zum

Rohre verwendet. Diese sind speziell fir den Transport von Einsatz, die Uber Hochleistungsarmaturen verbunden sind, die einem

Fllissiggasen mit sehr kalten Temperaturen konzipiert. Druck von bis zu 300 bar standhalten. Dies ist ein Aspekt, der die
Y i ki eit eines Lecks auf nahezu Null driickt.

Einfach geflochtene Armierung aus Edelstahl zum mechanischen Schutz

n-Lagen Superisolierung
minimiert den Einfluss der Warmestrahlung
PET-Folie mit beidseitiger Al-Beschichtung
alterviies aus PP zwi den 1 Lagen

Innenrohr
Hochflexibler gewellter Edelstahl
Einfach geflochtene Armierung aus Edelstahl

/ Verlustarmer Abstandshaiter
Reduziert das e Leitt mdégen
Vakuumraum
10 mbar @ 77K
Reduziert die Warmeibertragung
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8. ,,Thermoblock*

Folie als Dampfsperre

Wand
Abdeckung aus Edelstahl

GFK-Rohr

Grkronr | Kernisolation

GFK-Rohr

d=

Wand

Reserve

Wann immer wir Rohre oder Kabel durch eine isolierte Wand fuhren
mussen, verwenden wir unseren Thermoblock. Es schirmt die Isolierung
vor den Temperaturen und moglicher Kondensation ab, die von Rohren
oder Kabeln ausgehen, die durch die Wand verlaufen.
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9. Gastank mit flussigem Stickstoff (LN2)

Je nach Anwendung kann die bendtigte
Menge an LN2 und die GroRe des
Gastanks variieren. Flr  weniger
anspruchsvolle, eigenstandige Systeme
kann ein kleines mobiles Tanksystem
ausreichend  sein.  Fur  grofRere
Multiroom-Anwendungen  wird  ein
stationarer Tank benotigt.

Diese Tanksysteme sind gut isoliert und
SO ausgestattet, dass sie einen stetigen
Strom von flussigem Stickstoff liefern
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Uberblick iiber die wichtigsten Funktionen und

Spezifikationen

NNC-Kiuhlsystem, arbeitet mit LN2 (ca. -196.3°C)

Hochleistungsrohrleitungen in einem geschlossenen, am Ende offenen System mit Kaskadenoptionen
Kein Stickstoff im Raum, der das System umgibt

Kein Stickstoff im Lagerraum der Anlagen

niedriger Leitungsdruck von 2,5 bis 3 bar

MaRgeschneidertes Sicherheits- und Redundanzsystem basierend auf lhren Anforderungen
Mehrwegeversorgung, Ringleitung

2 Gastanks

Redundante Versorgungsventile fur jede Sektion

USV-Backup fir die Steuerungs- und unternehmenskritischen Systeme

Volistindiges Uberwachungssystem

Anbindung an hauseigene Netzwerk- und Monitoring-Komponenten, GL

YV V.V V V VYV V V V VYV VYV V V

und vieles mehr, je nach Absprache mit dem Kunden
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NNC-Systemvergleiche >> zu
Konventionellen Verdichtersystemen

Ausfallmoglichkeiten in NNC-Systemen >>Vermeidung / Ausfallzeiten:

1. Haupttank leer oder defekt >> Redundantes Tanksystem zum Schutz / kein Ausfall

2. Zuleitung defekt >> Ringleitung zur Versorgung / kein Ausfall

3. Stromausfall >> Backup mit 1KW USV / kein Ausfall

4. Ausfall der Steuerung>> ein Ersatzsteuergerat im Standby-Modus haben / maximal 1 Stunde
5

. Bauteil defekt >> haben Ersatz fur gangige Teile in Bereitschaft / maximal 1-2 Stunden

Ausfallmoglichkeiten in konventionellen Kompressorsystemen >> Vermeidung / Stillstand:

1. Kompressor defekt >> Kaltemittel ablassen, Kompressor austauschen, Kaltemittel befullen / ?? Stunden
Kaltemittelleck >> Kaltemittel ablassen, Leitungen prufen/austauschen, Kaltemittel einfullen / ?? Stunden
Motor, Antrieb defekt >> Motortausch / bis zu einem Tag, wenn Bauteil vor Ort

Stromausfall >> 1 Stunde bis zu mehreren Tagen

Versagen der Steuerung >> Analysieren / Austauschen von Steuerersatzteilen, ?? Stunden

Bauteile defekt >> alle technischen Bauteile konnen beschadigt werden, da sie einem Verschleil3 unterliegen
Klimaanlage uberlastet >> Sehr hoher technischer Aufwand

Uberhitzung von Raumen durch Abwarme

Viele technische Komponenten, die ausfallen konnen

= © ® N o g &~ w0 N
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Haufige Fragen und Bedenken

Was passiert, wenn es ein LN2-Leck im Lagerbereich gibt, was passiert mit den gelagerten Produkten?
Wir kdnnen Ihnen versichern, dass es nach der Abnahme/Prufung im Lagerbereich praktisch unmoglich zu Leckagen kommt.
1. Das System wird vor der Auslieferung einer Druckprifung unterzogen
2. Alle Materialien (Rohre, Formsticke, Komponenten, Kuhlplatten) werden auf mindestens 30 Bar/ 430PSI getestet.
Wir kdnnen aber auch bei erhdhten Sicherheitsanforderungen, freiem Raum, Stand-by-Geraten und vielem mehr zusatzliche MalRnahmen vorsehen, auch

wenn es uns nicht notwendig erscheint.
Unsere Systeme und Anlagen sind immer nachweislich sicherer als alle technischen Kalteanlagen, da die Temperatur nicht vor Ort erzeugt werden muss,

sondern in der erforderlichen Weise durchgefuhrt werden muss.
Welche Mallnahmen sind geplant, wenn es ein Leck im Lagerraum gibt und Personen geschutzt werden mussen?

Grundsatzlich schlie3en wir die Moglichkeit eines Lecks aus, da wir im Vorfeld alles Notwendige erledigen.
Die Raume werden jedoch auf Sauerstoff Uberwacht und es kann ein pneumatisches Ventil an den Tank angebaut werden, das schliel3t, wenn zu viel LN2
entnommen wird. Zu beachten ist auch, dass wir keinen offenen Stickstoff aulerhalb des Systems haben, wie es bei allen anderen auf dem Markt erhaltlichen
Systemen der Fall ist. Diese Systeme entliften in den Raum, unsere Systeme entliiften nach draufien in die Umgebung. Zusatzlich zum Uberwachungssystem
sind Kontrollleuchten und Signalgeber installiert. Dies deutet auf Gefahr hin.
Weitere Sicherheiten kdnnen bei Bedarf mit dem Kunden vereinbart werden. #

Wir méchten auch darauf hinweisen, dass Stickstoff 78% der Luft, die wir atmen, ausmacht und somit CO2-neutral und sehr gut als Kaltemittel geeignet ist.

Was passiert, wenn der Tank trotz aller VorsichtsmalRnahmen keinen Stickstoff mehr abgibt? Gibt es ein Back-up?
Ja, die Pharmaindustrie bevorzugt 2 Tanks anstelle von einem. Die Systeme laufen redundant und unterstutzen sich gegenseitig. Das automatische
Versorgungssystem sorgt dafur, dass die Betankung bei einem Fullstand von 40 % erfolgt.

Gibt es eine Backup-Versorgungsleitung??

Eine einzelne Leitung ist sehr sicher und bendtigt in der Regel keine Redundanz, aber...
1. Eine Option ist eine Ringleitung (kreisformig), die die Systeme versorgen kann, falls eine Richtung irgendwie blockiert ist
2. 2. Eine weitere Moglichkeit ist naturlich eine komplette zweite Linie.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfugung. Wir sind zuversichtlich zu sagen, dass unsere Systeme sicherer und nachhaltiger sind als alle anderen Systeme
fur High-End-Anwendungen.
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BOS Offener Grundriss
Einzel- oder Mehrraumlagerung bis -80°C

Unsere offenen Anlagen werden von Grund auf mit dem Kunden, fur den Kunden geplant und kdnnen an
alle Bedurfnisse angepasst werden

Vorraum -20°C
passiv gekuhlt
durch Kuhlung der
angrenzenden

Raume und
unterstutzt  durch
aktive Kuhlung.

Lagerraum -75°C aktiv
gekuhlt durch unsere
Warmetauscherplatten.
Die restliche Energie
wird in anderen
Bereichen genutzt.

19
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BOS Offener Grundriss
Einzel- oder Mehrraumlagerung bis -80°C

Zwischenlagerung 2-5°C passiv gekuhlt durch
Kdhlung der angrenzenden Raume und
unterstiutzt durch aktive Kuhlung.

Abtauraum  15-35°C  aktiv  beheizt durch
Klimaanlage unter der Decke.
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BOS Offener Grundriss
Einzel- oder Mehrraumlagerung bis -80°C
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Die Installationskosten variieren stark. Die Mindestkosten fur Planung und
Installation kdnnen je nach verwendetem Material und Standort zwischen 1.000
€ und 1.000.000 € und mehr liegen.
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Referenzen:
IDT Biologika Dessau-RoRlau (DE)
Lagerung von Pharmazeutika

09:59 25

Offenes System bis zu -80°C

Lagerung, Zwischenlagerung, Auftauen

b
&
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Referenzen:
Vetter Pharma Ravensburg (DE)
Lagerung von Pharmazeutika

'»"a\\\\\\\\ =] y 2-Raum-System bis zu-40°C

Lagerung mit Transitzone

Aktive Kiihlung mit Backup-Kuhlung
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Referenzen:
Haema, Leipzig(DE)
Produktion und Lagerung von Blutproduckten

angewendete

Kaskadenkiihlung

der NNC-Group

I.}.'_ﬂ}[‘ S

mit +4-6°
Kaltwassererzeugung
aus der Abkalte, dem
Abgasstrom, zur
Zentrifugen Kuhlung
sowie Kihlung
des IT-Server-Raumes

Ery- Zelle mit RBG +4°C LN2 gekiihlt

Ausgabe
+4°C LN2 gekiihlt

Plasmazelle mit RBG -40°C LN2 gekhlt
Ery- Zelle mit
manueller

Ery- Zelle mit RBG +4°C LN2 gekiihlt

Paletten Ausgabe
-40°C LN2 gekiihlt

£
E
=
©
N
@
£
o
3
o

THIS PRESENTATION AND IT'S CONTENTS ARE PROPERTY OF THE NNC-LIN MS GMBH - CHANGES, DISTRIBUTION OF AND ADVERTISEMENT WITH THIS 25
DOCUMENT IS PROHIBITED UNLESS CLEARLY STATED BY THE NNC-LIN MS GMBH



Referenzen:

Universitaten Rotes Kreuz Industrie
Dusseldorf Switzerland Haema Leipzig /

Koln Poland Vetter Pharm./
Freiburg Germany IDT Pharm./
Hamburg Niederlande Bayer AG

und mehr und mehr und mehr
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VIELEN DANK

Contact:

NNC-LIN MS GmbH
Research & Development / Distribution
Am Kleinbahnhof 18-30 - 25746 Heide
Administration
Uhlenstroot 3 - 25797 Wo6hrden
Phone: +49 (0) 481 817 877 65
+49 (0) 4839 865 99 82
Fax: +49 (0) 4839 865 99 81

Email:
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